
UV传感探头 型号:WP-UVx-F1/2-1y

Manufactured by GaNo Optoelectronics Inc. Suzhou, China

特点:
 蓝宝石窗口

 0-5V或 4-20mA模拟信号输出

 高灵敏度、可靠性优

应用: UV灯监控，紫外水处理强度检测，紫外线固化过程控制，UV光疗监控

规格:
尺寸规格

尺寸 光窗直径 (mm) 重量 (g) 材质

见规格图 11 130 316L

参数 标识符 数值 单位 备注

最大值

工作温度 Topt -30-85 oC

存储温度 Tsto -40-90 oC

电光特性 (25 oC)

工作电压 Vcc 9-24 V 直流

输出信号

Iout 4-20 mA

2线制

(WP-UVx-F1/2-11)

3线制

(WP-UVx-F1/2-12)

Vout 0-5 V
3线制

(WP-UVx-F1/2-13)

波段 1 λ

220-280

nm

WP-UVC-F1/2-1y

220-325 WP-UVB-F1/2-1y

220-370 WP-UVA-F1/2-1y

290-440 WP-UVV-F1/2-1y

量程 P 0-200 mW/cm2 可定制 2

连接方式

航插 5pin 航插

线缆 2米

1 UVA, UVB, UVC, UVV 以及全 UV波段可定制
2 量程: 0-200 mW/cm2 (standard), 0-1 W/cm2 (option), 0-10 W/cm2 (option), �

cm
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